


          

• MÁQUINA CON TECNOLOGÍA DE PUNTA
Proveedores mundiales de componentes automotores.

• SISTEMA HIDRÁULICO 
Comandos load-sensing proporcionan mayor suavidad de movimientos, 
precisión en la excavación, ciclos más rápidos con economía de combus-
tible. 

• ELEVADO ÍNDICE DE NACIONALIZACIÓN
Utilización máxima de componentes nacionales para facilitar la reposición 
de piezas. 

• DISEÑO MODERNO
Líneas modernas e innovadoras, englobando varios ítems de seguridad, 
que facilitan el trabajo del operador.

• ALTA PRODUCTIVIDAD OPERACIONAL
FCiclos más rápidos, gran fuerza de desagregación y capacidad de carga, 
fácil acceso a los sistemas, menor tiempo de mantenimiento y facilidad de 

operación. 

• CENTRAL ELÉCTRICA
Nueva disposición de componentes con fácil acceso y mayor protección 
contra el polvo y la humedad.

• BAJO CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Motores MWM Serie 10, extremamente económicos, de fácil manten-
imiento y bajo costo operacional.

• CABINA CONFORTABLE Y SEGURA
Mayor espacio interno, confort, ergonomía y comodidad en las largas 
jornadas de trabajo.  Cabina ROPS/FOPS de serie, de acuerdo con las 
normas ABNT NBR NM ISO 3471 y 3449.

• CHASIS
El chasis Randon monobloque, desde la delantera hasta el pívot de giro, 
de gran robustez, es construido en chapa de acero de alta resistencia.  
Estructura en pieza única tipo caja cerrada, reforzada para soportar 
grandes cargas, choques y torsiones en las más severas aplicaciones, 
garantizando confiabilidad y seguridad en las operaciones.

PUNTOS FUERTES

Cabina
La cabina de la RD406 Advanced fue concebida dentro del 

concepto “lo máximo para el operador”, siguiendo los padrones de 
seguridad, confort y gran visibilidad frontal y lateral, facilitando la 
operación.  De acuerdo con el ambiente del trabajo, el cliente puede 
optar por cabina abierta, con parabrisas frontal, o cabina cerrada, con 
opción de aire acondicionado. 

En el compartimiento del operador están dispuestos todos los 
sistemas de gerenciamiento de la máquina, incluyendo paneles con 
instrumentos independientes de fácil lectura, columna de dirección 
ajustable en distancia y profundidad, asientos con ajuste de postura y 
peso, manija en el volante y varios ítems de serie, como, por ejemplo: 
porta objetos, porta vasos, llave general eléctrica, porta herramientas, 
espejos retrovisores interno y laterales, entre otros. 

• Excelente visibilidad
• Cabina amplia y confortable
• ROPS / FOPS de serie
• Ergonómica
• Porta objetos
• Central eléctrica
• Manija en el volante

Nueva central eléctrica

Sistema de giro el pie 
(opcional)



          

Transmisión y ejes Retroexcavadora 

Motor

El eje trasero posee reductores en los comandos finales, frenos 
de servicio y de estacionamiento tipo multi-discos en baño de aceite.  
El freno de servicio es accionado hidráulicamente, mientras que el 
de estacionamiento es accionado independientemente a través de 
dispositivo mecánico.

La transmisión Synchro shuttle posee cuatro (04) velocidades 
hacia adelante y cuatro marcha atrás, selección manual de las 
marchas, con conversor de torque acoplado, que le transmite a los ejes 
gran fuerza de tracción en la carga frontal y agilidad en el movimiento 
del equipamiento.

La caja de carga de la retroexcavadora posee un diseño con 
refuerzos longitudinales y un fondo proyectado para evitar la 
retención de material y minimizar el desgaste en las paredes laterales.

La articulación de la caja de carga proporciona una abertura de 
190º, beneficiando la excavación vertical.

Además de esto, posee como ítem de serie un gancho de 
levantamiento para el movimiento de materiales.

Los dientes en pieza única son fabricados en acero especial y son 
atornillados en la estructura para facilitar su sustitución en el local 
de trabajo.

La lanza construida en chapa soldada de alta resistencia posee 
refuerzos internos, proyectados para soportar grandes fuerzas y 
torsiones.  Su diseño curvo “tipo excavadora” proporciona una 
ganancia adicional, tanto en las operaciones de excavación 
como en la carga de camiones.

El sistema hidráulico le ofrece al conjunto de pistones 
5,355kgf. de fuerza de desagregación y una capacidad 
de levantamiento de 1,606kgf.

En las principales articulaciones, se utilizan 
pernos trabados y atornillados en la estructura 
con bujes lubricados, reduciendo el desgaste y 
minimizando los tiempos de parada.

El potente motor MWM Serie 10 que equipa la retroexcavadora 
Randon RD406 Advanced atiende las más rigurosas y exigentes 
aplicaciones, principalmente por ofrecer alta durabilidad, bajo 
costo operacional, alto desempeño y facilidad de mantenimiento y 
reposición, garantizando la mejor relación potencia / economía del 

• Gran fuerza de tracción
• Conversor acoplado
• Agilidad en el movimiento

• Motor aspirado de 84HP
• Motor turbo de 110HP
• Fácil mantenimiento 
• Excelente autonomía

• Diseño curvo de la lanza
• Lanza en chapa de acero reforzada
• Gran fuerza de excavación y levantamiento
• Tubería externa
• Levanta hasta 1,606kgf

Los ejes delanteros 4x2 y 4x4 de la RD406 Advanced poseen gran 
resistencia mecánica para soportar las más severas condiciones de 
trabajo en terrenos accidentados y suelos de baja sustentación en las 
operaciones de carga.  En la versión con tracción 4x2, el eje en viga “I”, 
con oscilación de 11 grados para cada lado, posee capacidad dinámica 
de 7,138kgf.

En la versión con tracción 4x4, el eje con reductores en los 
comandos finales proporciona mayor tracción en terrenos de baja 
sustentación, situación de declive o de pendiente y en las operaciones 
de carga frontal.  El eje con oscilación de 11 grados para cada lado 
posee capacidad dinámica de 10,197kgf.

Eje trasero

mercado, asegurando excelente autonomía. 
El motor tiene 84HP de potencia líquida a 2.200rpm, mientras el 

turbo tiene potencia líquida de 100HP a 2200rpm.
El tanque de combustible de 160 litros proporciona gran 

autonomía, evitando la necesidad de abastecer repetidamente.

Motor

Transmisión 



          

Rompedor hidráulico RD08 (opcional)

Brazo extensible (opcional)

• Brazos reforzados
• Cilindro único frontal
• Retorno a la excavación y auto-nivelación
• Fuerza de desagregación: 8.922kgf
• Capacidad: 1 m³
• Opcional: con dos (02) cilindros de basculante 
en la caja de carga

• Comandos hidráulicos load-sensing
• Filtro hidráulico incorporado al tanque
• Bomba de engranaje
• Fuerza hidráulica de excavación

Cargadora

Sistema hidráulico 

En las operaciones de carga de la retroexcavadora Randon RD406 
Advanced, la combinación entre la fuerza hidráulica y el tren de fuerza 
hace los ciclos de operación más rápidos, seguros y proporciona 
gran fuerza de desagregación.  Los brazos articulados, con refuerzos 
laterales, soportes grandes tensiones.  La utilización de un cilindro 
frontal, apoyado en la caja de carga, amplía el aspecto de visibilidad y 
minimiza mantenimientos.

La exclusiva caja de carga frontal, con capacidad de 1 m³ coronada, 
posee bordes reforzados y lámina especial de desgaste, con sub-
lámina o dientes atornillados.  El ancho de 86 pulgadas auxilia en la 
protección y evita el desgaste prematuro de los bordes del neumático 
delantero.

La retroexcavadora Randon RD406 Advanced posee un sistema 
de control de retorno de la excavación y nivelación de la caja de 
carga, aumentando el confort y la estabilidad de la operación con la 
cargadora.

El capó en chapa de acero es más resistente frente a las caídas de 
material y proporciona excelente visibilidad frontal.

Una bomba hidráulica de engranajes acoplada directamente en la tomada 
de fuerza de la transmisión alimenta el sistema de dirección, frenos y los 
comandos hidráulicos de la cargadora y de la retroexcavadora.

Los comandos hidráulicos, load-sensing, funcionan basados en el equilibrio 
de presiones, garantizando la alimentación simultánea de dos (02) o más 
funciones, independiente de la presión necesaria.

El comando de la cargadora posee seis (06) funciones operacionales: carga, 
descarga, levantamiento, retorno a la excavación y auto-nivelación  de la caja 
de carga.  El comando de la retroexcavadora posee secciones controladas por 
cuatro (04) palancas, que realizan las funciones de estabilización en el suelo, 
excavación y levantamiento, pudiendo desempeñar movimientos simultáneos 
como estabilización, giro, carga, elevación y descarga.

El sistema de dos (02) palancas para al retroexcavadora fue desarrollado 
para hacer el trabajo del operador más productivo y menos causativo, 
reduciendo la fatiga muscular.

La combinación entre potencia del motor, bomba, comandos hidráulicos 
y la correcta dimensión del cilindro resultó en una gran fuerza hidráulica 
de excavación, levantamiento y desagregación sin pérdida de eficiencia o 
productividad de la máquina.

La retroexcavadora Randon RD406 Advanced utiliza tuberías fijadas en 
la parte externa de los conjuntos hidráulicos, para facilitar el mantenimiento 
y la visualización del sistema.  Además de esto, posee un sistema de filtrado 
del fluido hidráulico con fácil acceso para el mantenimiento y alta capacidad 
de retención de impurezas, disminuyendo, de esa manera, la necesidad de 
intervenciones para el mantenimiento.

• Operación similar a la operación con la retroexcavadora 
estándar;
• Ideal para alcanzar más lejos o más profundamente, sin 
necesidad de mover la máquina.

• Tecnología híbrida (gas / aceite).
• Robusto con batida pesada.
• Fácil mantenimiento, servicio y arreglo.
• Apenas dos (02) piezas móviles, sin 
necesidad de llave multi-torque.
• Fácil operación / adaptación.
• Máxima eficiencia, atribuida a la elevada 
relación peso / desempeño.
• Mínimo esfuerzo para el operador y máquina 
portadora.
• Nuevo diseño del cuerpo del martillo 
(VibroSilenced Plus), proporcionando 
amortiguación de ruido y de vibración.
• Válvula de control interna altamente 
eficiente.
• Recuperación de energía (aumento de 
potencia).

• Power Stop, que reduce los golpes en vacío 
aumentando la vida útil de los componentes, 
para un menor gasto en servicios y 
reparaciones.
• No posee tornillos laterales.
No posee acumulador de alta presión, 
suavizando la transmisión de ondas de 
choque en el circuito hidráulico.
• Solamente una línea de división.
• Buje de cilindro sustituible, lo que facilita la 
reparación y prolonga la vida útil.
• Auto start, que inicia el trabajo incluso sin 
presión, para un fácil posicionamiento del 
puntero.
• Larga vida útil.
• Alto impacto y bajo ruido, de acuerdo con 
los reglamentos de la Directriz de emisión de 
ruido de equipamiento externo 2000/14TEC.

IDEAL PARA:
• Pequeños trabajos de excavación y demolición.
• Renovación de edificaciones.
• Jardinería.
• Pedreras (reducción de matacos, demolición secundaria).



          

CAPACIDAD DE SERVICIO
Tanque de combustible 160l

Tanque hidráulico 75l

Eje trasero 17,2l

Eje delantero motriz 6,9l

Aceite de la transmisión y conversor 4x2 16,8l

Aceite de la transmisión y conversor 4x4 18,8l

Aceite del motor aspirado 9l

Aceite del motor turbo 9,7l

Sistema de refrigeración 17l

NEU-
MÁTICOS DIMENSIONES

Delanteros 4x2 10,5/65 x 16  RA 28 10 PR Con cámara

Delanteros 4x4 12 x 16,5 10 PR Sin cámara

Traseros 
tracción

 4x4 y 4x2

14 x 24 12 PR
16,9 x 24 10 PR

17,5 x 25 L2 / G2 12 PR
17,5 x 25 SGL 2 A L2 12 PR
17,5 x 25 SGL 2 A L2 16 PR

19,5 x 24 IT 525 12 PR

Sin cámara

Datos de operación
Altura de transporte 3,48m

Anchura de transporte 2,27m

Longitud de embarque 7,07m

Distancia entre ejes 2,24m

Altura de la cabina desde el suelo al techo 2,85m

4X4 cabina abierta 6.800kg

4X4 cabina cerrada 7.010kg

4x2 cabina abierta 6.630kg

4x2 cabina cerrada 6.840kg

Aumento de peso del brazo extensible 185kg

Volumen total para el transporte 48,15m³

Ruedas TIPO MODELO

Delanteros 4x2
Una sola pieza W8L x 16

Tres partes (friso) / una sola pieza 8 G x 16 / 9,75 x 16,5

Traseros trac-
ción

Una sola pieza
13 DC x 25 / 1,3

DW 15L x 24
DW 16L x 24

Tres partes (friso) 14 x 25 / 1,5

Datos técnicos

Dimensiones
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Informaciones brazo extensible
Alcance a partir del pívot de giro 6,56m

Alcance de carga 2,06m

Altura de carga 4,70m

Altura de operación 5,60m

Profundidad de excavación 5,40m

Profundidad de excavación con fondo plano 5,09m

Arco de giro del pívot 180º

Fuerza de excavación / desagregación en la caja 
de carga 5.355kgf

Distancia entre zapatas en trabajo 3,64m 

Ancho de la caja de carga opcional en el brazo 
extensible 18”, 12”

Ancho de la caja de carga estándar en el brazo 
extensible 24”

Vista lateral
Capacidad de excavación y levantamiento
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RD 406 RD 406 RD 406 RD 406

RD 406

RD 406 RD 406

• Ideal para nivelación, carga, excavación, garra, 
distribución y raspado.
• Enteramente desarrollada en acero de alta resistencia.
• Accionamiento eléctrico.
• Fácil operación y mantenimiento, aumentando así la 
productividad.
• Práctica, puede trabajar en cualquier terreno.
• Intercambiable con la caja de carga estándar.

Caja de carga 4x1 (opcional)



          

Sistema de dirección
Tipo Hidrostática

Flujo 16 l/mh

Vueltas del volante de 
batiente a batiente 2,75 turns

Radio de giro sin 
freno aplciado 3,92m

Radio de giro con 
freno aplicado 2,53m

MOTOR ASPIRADO TURBO

Modelo Série 4.10 Série 4.10t

Combustible Diesel Diesel

Potencia líquida
(ISO 1585) 84 HP at 2.200rpm 110 HP at 2.200rpm

Torque máximo 288 N.m at 1.400rpm 380 N.m at 1.600rpm

Número de cilindros Cuatro en línea Cuatro en línea

Tipo de inyección Directa Directa

Diámetro 103mm 103mm

Curso de los pistones 129mm 129mm

Cilindrada 4,3l 4,3l

Tasa de compresión 17:1 16:1

Rotación máxima 2.200rpm 2.200rpm

Peso seco 375kg 380kg

Enfriamiento Radiador de agua Radiador de agua

Temperatura del 
aceite 90º - 110º 90º - 110º

TRANSMISIÓN TRACCIÓN 4X2 TRACCIÓN 4X4

Modelo Synchro Shuttle 2WD Synchro Shuttle 4WD

Tipo 4 marchas adelante 
/ atrás

4 marchas adelante / 
atrás 

Selección 
de marchas Manual / Sincronizada Manual / Sincronizada

Control de inversión 
adelante / marcha 

atrás
Electro-hidráulico Electro-hidráulico

VELOCIDAD ADELANTE MARCHA ATRÁS

1st gear 5,4km/h 6,6km/h

2nd gear 9,8km/h 11,8km/h

3rd gear 18,8km/h 22,7km/h

4th gear 37,6km/h 45,4km/h

EJE TRASERO

Capacidad estática 250.000N

Capacidad dinámica 100.000N

Tipo de freno de servicio Multi-discos en baño 
de aceite

Actuación del freno de servicio Simultáneo o 
independiente por rueda

Accionamiento del freno de servicio Hidráulico

Tipo de freno de estacionamiento Interno en el eje

Neutralización de la transmisión Accionamiento eléctrico

Bloqueo de diferencial Accionamiento eléctrico

EJE 
DELANTERO NO MOTRIZ MOTRIZ

Tipo Oscilante en 11º Oscilante en 11º

Traccionado - Reductores con 
planetarias internas

Capacidad estática 196.750N 175.000N

Capacidad dinámica 78.700N 70.000N

SISTEMA ELÉCTRICO
Alternador 90A

Tensión 12V

Batería Sealed 100Ah - 750CCA

BOMBA 
HIDRÁULICA

Motor 
aspirado Motor turbo

Flujo 114l/min at 2.200rpm 129l/min at 2.200rpm

Presión general de alivio 210bar 210bar

Filtrado 10 microns 10 microns

DATOS DE OPERACIÓN DE LA CARGADORA
Capacidad nominal de la caja de carga 0,89m³

Capacidad coronada de la caja de carga 1,00m³

Ancho de la caja de carga 86” 2,184m

Alcance de carga 0,725m

Altura de descarga 2,72m

Altura total de la operación 4,18m

Profundidad de la excavación 0,132m

Fuerza de desagregación en la caja de carga 
considerando los cilindros hidráulicos 8.922kgf

Fuerza de levantamiento 3.057kgf

Ángulo de recogimiento 40º

Ángulo de descarga 45º

DATOS DE LA OPERACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA
Alcance a partir del pívot de giro 5,38m

Alcance de la carga 1,44m

Altura de la carga 3,56m

Altura de la operación 4,46m

Profundidad de la excavación 4,35m

Profundidad de la excavación con fondo plano 3,85m

Arco de giro del pívot 180º

Fuerza de excavación / desagregación en el brazo 3.451kgf

Fuerza de excavación / desagregación en la caja de carga 5.355kgf

Capacidad de levantamiento 1.606kgf

Distancia entre zapatas en trabajo 3,64m

Capacidad de la caja de carga 30” estándar 0,25m³

Ancho de las cajas de carga opcionales 30”, 24”,  18”, 12”

Opciones de zapatas del estabilizador 
Estándar 40x40 

reversible y para 
avimentos

OPCIONAL

Capacidad de la caja de carga estándar 30” 0,30m³

Especificaciones técnicas EQUIPAMIENTOS ESTÁNDAR Y OPERACIONALES

EQUIPAMIENTOS ESTÁNDAR 
ÍTEM 4x2 4x4

Accionamiento de movimiento adelante y marcha atrás X X

Auto-nivelación de la caja de carga delantera X X

Alternador 90ª X X

Asiento ajustable al peso con suspensión de resortes X X

Batería sellada X X

Botón de accionamiento de bloqueo del diferencial X X

Cabina abierta y cerrada ROPS / FOPS X X

Caja de carga cargadora de 86” de 1 m³ con dientes X

Caja de carga retroexcavadora de 30” de 0,25 m³ con dientes X X

Pintura poliuretana revenida X X

Llave general del sistema eléctrico X X

Protector de escape X X

Cinturón de seguridad X X

Columna de dirección ajustable X X

Contrapeso 205 kilos X X

Dos (02) faros delanteros y traseros X X

Espejo retrovisor interno y externo X X

Gancho de levantamiento de material X X

Iluminación para trabajo nocturno con cuatro (04) faros traseros X X

Parabrisa y limpiador delantero X X

Neumáticos delanteros 10,5/65 x 16 10 PR X

Neumáticos delanteros 12 x 16,5 10 PR X

Neumáticos traseros 19,5 x 24 10 PR X X

Protección del cardán y del cárter X X

Faros de dirección, freno y movimientos X X

Tanque de combustible de 160 litros X X

Alfombra de goma X X

Cambiador de calor del sistema hidráulico independiente X X

Tomadas externas para medición de presión X X

Filtro separador de agua y aceite adicional X X

EQUIPAMIENTOS OPCIONALES
ÍTEM 4x2 4x4

Aire acondicionado X X

Aire caliente / ventilación X X

Brazo extensible X X

Cabina cerrada con vidrio, con puerta lateral X X

Neumáticos traseros 17,5 x 25 12 PR X X

Caja de carga de la retroexcavadora con ancho de 30”, 24”, 18” y 12” X X

Caja de carga trapezoidal X X

Doble cilindro de basculante en la caja de carga X X

CD player y parlantes X X

Dientes o sub-láminas caja de carga frontal X

Extintor de incendio X X

Ruedas delanteras con friso X

Ruedas traseras con friso X X

Zapata con revestimiento de goma X X

Señalizador rotativo X X

Tomada para cargador automotriz de teléfono celular X X

Triángulo de señalización X x

Opción para pala cargadora X x

Freno de estacionamiento independiente X X

Rompedor hidráulico X X

Caja de carga 4x1 X X
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Av. Abramo Randon, 660 - Interlagos - Caxias do Sul - RS
Fone: +55 54 3239.2400 - Fax: +55 54 3239.2411

veiculos@randon.com.br 
www.randonveiculos.com.br 

Cuando el trabajo 
llame, responda a 
la altura

• POST VENTAS
Randon, a través de la Red de distribuidores en todo el país, posee asistencia técnica especializada en piezas genuinas que siempre están disponibles 
y accesibles para usted y, lo que es mejor, siempre cerca cuando usted lo necesita.  Con técnicos entrenados por la fábrica y equipamiento de 
diagnóstico, el distribuidor Randon está capacitado para ofrecerle toda la orientación para el perfecto funcionamiento y operación de su RD406 
Advanced.  Consulte nuestros servicios de atención al cliente Randon Vehículos.

• PIEZAS GENUINAS RANDON RD
Randon Vehículos actúa en el mercado de piezas de reposición y servicios para los productos RD a través de la Red 
de distribuidores en todo el país.  Son piezas genuinas Randon, conocidas por la calidad, durabilidad y seguridad, 
prolongando la vida útil y garantizando total desempeño del equipamiento.

• CUIDANDO SU RETROEXCAVADORA RD406 ADVANCED
Los mantenimientos preventivos de su retroexcavadora, sumados a las 
revisiones previstas en su manual de operación, prolongan el tiempo de 
operación y la vida útil, y evitan paradas no programadas.

• CÓMO ADQUIRIR SU RETROEXCAVADORA RD406 ADVANCED
Entre en contacto con la Red de distribuidores Randon hoy mismo o acceda 
www.randonveiculos.com.br. Tenemos plena seguridad que su próxima 
retroexcavadora ya tiene nombre: RD406 Advanced

Soporte al cliente

Encuentre el Distribuidor Randon Vehículos que está más cerca de usted

Baje un lector de QR Code en su móvil, 
aproxime el teléfono del código y acceda a 

nuestra página en la Internet.

(42) 3227-1798
(81) 4107-3029
(89) 3422-9205
(86) 3224-9900
(21) 2412.5764
(51) 3477-6926
(54) 3204-1080
(51) 3491-8191
(55) 3331-6500
(51) 3748-1565
(54) 3313-2865
(55) 3213-5571
(69) 3216-7777 
(69) 3322-3344 
(49) 3319-4064
(47) 3027-7474
(16) 3303-4112
(17) 3524-4100
(11) 2132-9898 
(19) 3585-5301
(19) 2115-0909 
(63) 3412-5566
(63) 3315-2190

PR - Ponta Grossa - RODOPARANÁ
PE - Jab. dos Guararapes - NORDESTE
PI - Picos - BALDESSAR
PI - Teresina - BALDESSAR
RJ - Rio de Janeiro - RETROTRAC
RS - Canoas - RETROMAC
RS - Caxias do Sul - RETROMAC
RS - Guaíba - RODOPARANÁ
RS - Ijuí - OSMAR A. GHIGGI
RS - Lajeado - RETROMAC
RS - Passo Fundo - TRATORSUL
RS - Santa Maria - RETROMAC
RO - Porto Velho - ICCAP
RO - Vilhena - ICCAP
SC - Chapecó - PAVIMÁQUINAS
SC - Joinville - COPAR
SP - Araraquara - RODOCAP
SP - Catanduva - RODOCAP
SP - Guarulhos - MULTIEIXO
SP - Porto Ferreira - RODOCAP
SP - Sumaré - MULTIEIXO
TO - Araguaína - REDEMIL
TO - Gurupi - REDEMIL

AM - Manaus - MANAUS MAQ
BA - Feira de Santana - NORDESTE
BA - Luis Eduardo Magalhães - NORDESTE
BA - Simões Filho - NORDESTE
CE - Fortaleza - BALDESSAR
DF - Brasília - REDEMIL
ES - Viana - SOBRERODAS
GO - Anápolis - REDEMIL
GO - Aparecida de Goiânia - REDEMIL
GO - Goiânia - REDEMIL
MA - Imperatriz - PAVEL
MA - São Luís - PAVEL SÃO LUÍS
MS - Campo Grande - ICCAP
MT - Cuiabá - ICCAP
MT - Paranaita - ICCAP
MG - Betim - CENTRO-OESTE
MG - Uberlândia - MAQPEÇAS
PA - Ananindeua - PARÁ
PA - Paragominas - PARÁ
PA - Santarém - PARÁ
PR - Cambé - RODOPARANÁ
PR - Cascavel - RODOPARANÁ
PR - Curitiba - RODOPARANÁ 

(92) 3654-0530
(75) 3223-3667
(75) 3223-3667
(71) 3533-9100
(85) 3274-5446
(61) 3404-9100
(27) 3185-4200
(62) 3314-9191
(62) 3283-6045
(62) 3236-0200
(99) 3527-9000
(98) 3878-3200
(67) 3345-2200 
(65) 2123-2723
(66) 3563-1239
(31) 3369-3600
(34) 3213-5527 
(91) 3075-5600
(91) 3838-1204
(93) 3522-3218
(43) 3321-4352
(45) 3218-8000
(41) 3317-1414 


